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Caractéristiques:

• Visibilité améliorée avec nouvel affichage de 43 mm plus claire et avec contraste haute.

• Offre les fonctions de base pour la plupart des applications - TMR mélangeurs et transbordeurs du grain.

• Pressez la clé de «Freeze» pour bloquer » le poids lors du déplacement de l'équipement. 

• Les ports éloignés et serial sont facultatifs.

• Profil Slimline.

• Avec fenêtre résistante à l'impact qui protège l'écran LCD.

Numéro d'article 407093 EZ2500V STD-IND

407094 EZ2500V REM IND

407120 EZ2500V REM/SER IND

Référence croisé EZ2500V

Description
Numéro d'article 

actuel

Numéro d'article 

remplaçant
Description

EZ2400-IND 404500 407093 EZ2500V STD-IND

EZ2400 REM-IND 404501 407094 EZ2500V REM IND

EZ2400 REM/SER-IND 404502 407120 EZ2500V REM/ SER IND

EZ2400V-IND 404510 407093 EZ2500V STD-IND

EZ2400V REM-IND 404511 407094 EZ2500V REM IND

EZ2400V REM/SER-IND 404512 407120 EZ2500V REM/ SER IND

Contactez notre service commercial pour les questions concernant cette mise à jour: tél. +31 (0)77 462 9 264.
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Indicateurs EZ2500V

• «Select» et «Function» clés permettent l'utilisation de la Memory Plus (M +) et les fonctionnalités de Recall Memory (RM), indiquant le 

nombre total de charges, poids accumulé total et poids moyen et de gradation de l’illumination du fond. 


