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KEY |PART NUMBER |DESCRIPTION Qty
1 841046 Conn-Body/M 4 Pin AMP 206060-1 |1
2 840746 Conn-Pin/F 24-20 AMP 66105-4 4
3 141607 Conn-Hood AMP 206062-1 1
4 D3726 Instructions — J901 Repair Kit 1
Pin | Function Funktion Fonction Functie
1 +12Vdc +12Vdc +12Vdc +12Vdc
2 Ground Masse Terre Massa
3 12VDC output | 12Vdc Ausgang 12Vdc Sortie 12Vdc uitgang
4 Remote Input | Eingang Fernbedienung | Entrée de Remote Remote Ingang
Connections/Anschlusse/Connexions/aansluitingen
English Francais
EZ3200(V) EZ3200(V) EZ3200(V) EZ3200(V)
J901 connection J901 connection for Biogas J901 connexion J901 connexion
for (Mixer)wagon Mélangeuses Biogas

Remote input Start
P dosing out Entrée Marche
de remote de distribution
+12Vdc  Ground stop dosing out
+12vde  Ground . 12Voutput 12Vdc output +12Vdc  GNDfterre 12V sortie +12Vdc  GNDfterre arrét de distribution
Sirene / lamp Max 4Amp> Max. 4Amp. Siréne / lampe Max 4Amp. 12Vdc sortie Max 4Amp.
Deutsch Nederlands
EZ3200(V) EZ3200(V) EZ3200(V) EZ3200(V)

J901 Anschluf
fiir (Misch)wagen

Eingang
Fernbedienung

+12Vdc  GND/masse 12V Ausgang

Sirene / lampe Max 4Amp.

J901 anschluss fiir Biogas

Start
ausdosieren

+12Vdc  GND/masse

stop ausdosierer
12Vdc ausgang
Max. 4Amp.

J901 aansluiting
voor (Voermeng)wagen

fjﬂote ingang

‘dc  GND/massa

+12 12V uitgang

Sirene / lamp Max 4Amp.

+12!

J901 aansluiting voor Biogas

Start
uitdoseren

‘dc  GND/massa stop uitdoseren
12Vdc uitgang

Max. 4Amp.

D3726-L4 Rev B
2008

June 25,



